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ЛПО46-4х58-906 Luxe
КПД = 69%
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90°

120°120°

90°

60°

30° 0°

ЛПО46-4х58-916 Luxe
КПД = 69%
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90°

120°120°

90°

60°

30° 0°

ЛПО46-2х54-614 Luxe
КПД = 68%
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90°

120°120°

90°

60°

30° 0°

ЛПО46-2х39-614 Luxe
КПД = 70%
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90°
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90°

60°

30° 0°

ЛПО46-2х35-614 Luxe
КПД = 70%
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90°

60°

30° 0°

ЛПО46-2х49-614 Luxe
КПД = 76%
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90°

120°120°

90°

60°

30° 0°

ЛПО46-2х28-614 Luxe
КПД = 67%
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90°

120°120°

90°

60°

30° 0°

ЛПО46-2х21-614 Luxe
КПД = 70%
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90°

120°120°

90°

60°

30° 0°

ЛПО46-2х14-614 Luxe
КПД = 63%
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90°

120°120°

90°

60°

30° 0°

ЛПО46-2х24-614 Luxe
КПД = 60%

30°

60°

90°

120°120°

90°

60°

30° 0°
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ЛПО46-18-701 Norma
КПД = 55%
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ЛПО46-18-702 Norma
КПД = 57%
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ЛПО46-18-711 Norma
КПД = 55%
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30° 0°

ЛПО46-18-712 Norma
КПД = 57%
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30° 0°

ЛПО46-36-701 Norma
КПД = 61%
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120°120°

90°

60°

30° 0°

ЛПО46-36-702 Norma
КПД = 66%
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120°120°

90°

60°

30° 0°

ЛПО46-36-711 Norma
КПД = 61%
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120°120°

90°

60°

30° 0°

ЛПО46-36-712 Norma
КПД = 66%
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90°

120°120°

90°

60°

30° 0°

ЛПО46-58-701 Norma
КПД = 58%
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30° 0°

ЛПО46-58-702 Norma
КПД = 60%
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120°120°

90°

60°

30° 0°

ЛПО46-58-711 Norma
КПД = 58%
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90°

60°

30° 0°

ЛПО46-58-712 Norma
КПД = 60%
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90°

120°120°

90°

60°

30° 0°

ЛПО46-2x18-701 Norma
КПД = 59%
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120°120°

90°
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30° 0°

ЛПО46-2x18-702 Norma
КПД = 59%
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90°
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30° 0°

ЛПО46-2x18-711 Norma
КПД = 59%
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90°
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30° 0°

ЛПО46-2x18-712 Norma
КПД = 59%
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120°120°

90°

60°

30° 0°

120

ЛПО46-2x36-701 Norma
КПД = 63%
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90°

60°

30° 0°

ЛПО46-2x36-711 Norma
КПД = 63%

30°

60°

90°

120°120°

90°

60°

30° 0°

ЛПО46-2x36-712 Norma
КПД = 63%
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ЛПО46-2x36-702 Norma
КПД = 63%
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30° 0°
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ЛПО46-2x36-703 Norma
КПД = 66%
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ЛПО46-2x36-704 Norma
КПД = 67%
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30° 0°

ЛПО46-2x36-713 Norma
КПД = 66%
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30° 0°

ЛПО46-2x36-714 Norma
КПД = 67%
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90°

60°

30° 0°

ЛПО46-4x18-701 Norma
КПД = 71%
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90°

60°

30° 0°

ЛПО46-4x18-702 Norma
КПД = 71%
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90°
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30° 0°

ЛПО46-4x18-711 Norma
КПД = 71%
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90°

60°

30° 0°

ЛПО46-4x18-712 Norma
КПД = 71%
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120°120°

90°

60°

30° 0°

ЛПО46-4x36-701 Norma
КПД = 66%
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90°

60°

30° 0°

ЛПО46-4x36-702 Norma
КПД = 66%
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60°

90°

120°120°

90°

60°

30° 0°

ЛПО46-4x36-711 Norma
КПД = 66%

30°

60°

90°

120°120°

90°

60°

30° 0°

ЛПО46-4x36-712 Norma
КПД = 66%
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60°

90°

120°120°

90°

60°

30° 0°

ЛПО46-18-801 Contur
КПД = 47%
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90°

60°

30° 0°

ЛПО46-18-811 Contur
КПД = 47%
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90°

120°120°

90°

60°

30° 0°

ЛПО46-36-801 Contur
КПД = 53%
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90°

120°120°

90°

60°

30° 0°

ЛПО46-36-811 Contur
КПД = 53%
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90°

120°120°

90°

60°

30° 0°

ЛПО46-2х18-801 Contur
КПД = 49%
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120°120°

90°

60°

30° 0°

ЛПО46-2х18-811 Contur
КПД = 49%
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120°120°

90°

60°

30° 0°

ЛПО46-2х36-801 Contur
КПД = 64%

30°

60°

90°

120°120°

90°
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30° 0°

ЛПО46-2х36-811 Contur
КПД = 64%
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90°

60°

30° 0°

ЛПО46-4х18-801 Contur
КПД = 72%
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90°

60°

30° 0°

ЛПО46-4х18-811 Contur
КПД = 72%
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